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1)FRONTALE :  E’ la vera e propria interfaccia tra utente e macchina.
                            Costituita da PET stampato su gra�che totalmente
                            customizzabili su direttive dal cliente, con �nitura che  
                            puo’ essere scelta tra lucida o opaca.
  Nel frontale possono essere presenti tasti (piani”A” o 
                             in rilievo”B”),led e aree Display.

2)CUPOLINE: Costruite in metallo, placcate in oro per una 
                          performance eccellente, trasformano la pressione 
                          del dito dell’utente in un segnale per il circuito.

3)SPAZIATORE :    Ricavato da materiale biadesivo 3M,
        serve da guida per l’inserimento delle
                     cupoline metalliche, che verranno poste
                                  esattamente in corrispondenza dei tasti
                                  e da collante tra frontale e circuito.

4)CIRCUITO : Stampato con inchiostri conduttivi speci�ci,
                          trasforma ogni pressione di tasto in impulso
                          elettrico che sara’ inviato alla scheda elettrica
                          a cui la tastiera verra’ collegata.
                        

6)SUPPORTO: Puo’ essere di materiali di�erenti(alluminio,plastica,acciaio...),
                           lavorato da noi o fornito dal cliente.
              Puo‘ essere corredato di perni �lettati o da colonnine distanziali.
              La tastiera puo’ essere assemblata tramite processi interni
                           al relativo supporto , oppure puo’ essere consegnata al cliente
                           che provvedera’ all’accoppiamento delle due parti in modo 
                          autonomo. 

5)BIADESIVO DI FONDO : Foglio di biadesivo 3M che serve ad applicare 
                                                  la tastiera �nita al supporto dedicato ad essa.
          Il biadesivo viene scelto dai nostri tecnici
                                                 ìn base al tipo di supporto(materiale / verniciatura)
         ed in base alle condizioni di esercizio a cui sara’ 
        sottoposta la tastiera(temperature/umidita’/solventi.....)
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1)FRONTALE :  E’ la vera e propria interfaccia tra utente e macchina.
                            Costituita da PET stampato su gra�che totalmente
                            customizzabili su direttive dal cliente, con �nitura che  
                            puo’ essere scelta tra lucida o opaca.
  Nel frontale possono essere presenti tasti (piani”A” o 
                             in rilievo”B”),led e aree Display.

2)SPAZIATORE :    Ricavato da materiale biadesivo 3M,
       incolla il frontale al circuito, tenendo
       separati i contatti tra i due, �nche’
       l’utente non preme un tasto dando
       quindi il segnale al circuito.
                        
                             

3)CIRCUITO : Stampato con inchiostri conduttivi speci�ci,
                          trasforma ogni pressione di tasto in impulso
                          elettrico che sara’ inviato alla scheda elettrica
                          a cui la tastiera verra’ collegata.
                        

6)SUPPORTO: Puo’ essere di materiali di�erenti(alluminio,plastica,acciaio...),
                           lavorato da noi o fornito dal cliente.
              Puo‘ essere corredato di perni �lettati o da colonnine distanziali.
              La tastiera puo’ essere assemblata tramite processi interni
                           al relativo supporto , oppure puo’ essere consegnata al cliente
                           che provvedera’ all’accoppiamento delle due parti in modo 
                          autonomo. 

4)BIADESIVO DI FONDO : Foglio di biadesivo 3M che serve ad applicare 
                                                  la tastiera �nita al supporto dedicato ad essa.
          Il biadesivo viene scelto dai nostri tecnici
                                                 ìn base al tipo di supporto(materiale / verniciatura)
         ed in base alle condizioni di esercizio a cui sara’ 
        sottoposta la tastiera(temperature/umidita’/solventi.....)
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